
,)SM( סימפלקס, סינגלמוד ,LC/UPC-ל LC/APC — מגשר סיבים אופטי

 אורך⁦2–1⁩ מ׳
CR-LSAU0 :מק"ט

תיאור

מגשר סיבים אופטי סימפלקס LC/APC ל-LC/UPC, בדרגת סינגלמוד

)G657A1, OS2, סיב 9/125u(, בשני אורכים — 1 מ׳ ו-2 מ׳ — קוטר כבל 2.0

מ״מ. קצה ה-APC כולל פרולה מלוטשת בזווית 8° לשיפור אובדן ההחזרה

(Insertion Loss)⁦ כל מגשר עובר בדיקת אובדן הכנסה .UPC-לעומת קצה ה

 ואובדן החזרה⁦(Return Loss)⁩ במפעל טרם המשלוח.

לצפייה באתר לחץ כאן

 אורך ,)SM( סימפלקס, סינגלמוד ,LC/UPC-ל LC/APC — מגשר סיבים אופטי⁦2–1⁩ מ׳מפרט טכני

צבע גוף המחבר

Blue Green

צבע השרוול

White Green

Yellowצבע ציפוי הכבל

LSZHחומר ציפוי הכבל

Singlemode, G657A1, OS2, 9/125u fiberסוג סיב

סוג מחבר

LC/UPC ⁦(Ultra Physical Contact)⁩ LC/APC, angled polish, 8°

Simplexתצורת כבל

mm 2.0קוטר כבל

Yellowשרוול כיווץ חום

)Ferrule( פרולה

1.25 mm ceramic 1.25 mm ceramic, angle‑polished (8°)

dB @1310nm ⁩< 0.3⁦אובדן הכנסה

אובדן החזרה

⁦> 50⁩ dB @1310nm ⁦> 60⁩ dB @1310nm

⁩61754-20⁦ IECתקן

CR-LSAU0companics.co.il

APCUPC

APCUPC

APCUPC

APCUPC

APCUPC

 

כומפניקס תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ
הבורסקאי 1  א.ת. סגולה, פ"ת | ספק מ. הביטחון: 83524121 | ח.פ: 512109968 

www.companics.co.il | sales@companics.co.il03-9049004Communication & Electronics LTD | טל' / 

https://companics.co.il/item/cr-lsau0/?utm_campaign=spec&utm_source=spec&utm_medium=communication&utm_term=cable&utm_content=cr-lsau0
https://wa.me/97239049004
https://companics.co.il/
mailto:sales@companics.co.il?subject=%D7%9B%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1%20%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA%20%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E

