
,)SM( דופלקס, סינגלמוד ,SC/UPC-ל LC/UPC — מגשר סיבים אופטי

 אורך⁦20–0.5⁩ מ׳
CR-LSD0 :מק"ט

תיאור

מגשר סיבים אופטי דופלקס LC/UPC ל-SC/UPC, בדרגת סינגלמוד

)G657A1, OS2, סיב 9/125u(, בשמונה אורכים בין 0.5 מ׳ ל-20 מ׳, קוטר

(Insertion Loss)⁦ כבל 2.0 מ״מ. כל מגשר עובר בדיקת אובדן הכנסה

 ואובדן החזרה⁦(Return Loss)⁩ במפעל טרם המשלוח.

לצפייה באתר לחץ כאן

 אורך ,)SM( דופלקס, סינגלמוד ,SC/UPC-ל LC/UPC — מגשר סיבים אופטי⁦20–0.5⁩ מ׳מפרט טכני

Blueצבע גוף המחבר

צבע השרוול

Blue White

Yellowצבע ציפוי הכבל

LSZHחומר ציפוי הכבל

Singlemode, G657A1, OS2, 9/125u fiberסוג סיב

סוג מחבר

SC/UPC ⁦(Ultra Physical Contact)⁩ LC/UPC ⁦(Ultra Physical Contact)⁩

Duplex, zipcordתצורת כבל

mm 2.0קוטר כבל

⁩(LC end)⁦ Yellow & Whiteשרוול כיווץ חום

)Ferrule( פרולה

2.5 mm ceramic 1.25 mm ceramic

dB @1310nm ⁩< 0.3⁦אובדן הכנסה

dB @1310nm ⁩> 50⁦אובדן החזרה

תקן

IEC ⁦61754-4⁩ IEC ⁦61754-20⁩

CR-LSD0companics.co.il
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LCSC

LCSC
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