
מגשר סיבים אופטי משוריין — LC/APC ל-SC/APC, סימפלקס, סינגלמוד

 אורך ,)SM(⁦3–1⁩ מ׳
CR-LSSA-A0 :מק"ט

תיאור

מגשר סיבים אופטי משוריין LC/APC ל-SC/APC, סימפלקס, בדרגת סינגלמוד

)SM, G657A1, OS2, סיב 9/125 מיקרון(, בשני אורכים )1 מ׳, 3 מ׳(, קוטר כבל 3.0

מ״מ, ציפוי LSZH. השריון המגן -- צינור גמיש מנירוסטה וחיזוק קוולר מתחת לציפוי

החיצוני -- מספק הגנה טובה יותר מפני נזק בעלי חיים, דריכה ומשיכה בהשוואה

למגשר לא משוריין, להתקנה במסדרונות, פינות רצפה וסביבות עבודה קשות. שני

הקצוות משתמשים במחברים בליטוש זוויתי )APC(, כאשר הצבע הירוק של גוף

המחבר הוא הסימן למחבר הזוויתי. כל מגשר עובר בדיקת אובדן הכנסה

(Insertion Loss)⁩ ואובדן החזרה ⁦(Return Loss)⁩ במפעל טרם המשלוח.

לצפייה באתר לחץ כאן

 אורך ,)SM( סימפלקס, סינגלמוד ,SC/APC-ל LC/APC — מגשר סיבים אופטי משוריין⁦3–1⁩ מ׳מפרט טכני

Greenצבע גוף המחבר

Greenצבע השרוול

Blueצבע ציפוי הכבל

LSZHחומר ציפוי הכבל

Flexible stainless‑steel tube + Kevlar reinforcement, under the outer cable jacketמבנה השריון

⁦(Simplex Spiral Pipe armored)⁩

Singlemode, G657A1, OS2, 9/125 µm fiberסוג סיב

סוג מחבר

SC/APC ⁦(angled polish)⁩ LC/APC ⁦(angled polish)⁩

Simplexתצורת כבל

mm 3.0קוטר כבל

⁩(Grade B)⁦ dB ⁦(Grade C)⁩ / ⁦≤ 0.12⁩ dB ⁩≤ 0.3⁦אובדן הכנסה

⁩(SM APC, min)⁦ dB ⁩≥ 60⁦אובדן החזרה

תקן

IEC ⁦61754-4⁩ IEC ⁦61754-20⁩

N short term / 300 N long term 1000עמידות מתיחה )שריון(

N/100mm short term / 500 N/100mm long term 1000עמידות מעיכה )שריון(

20D short term / 10D long termרדיוס כיפוף מינימלי )שריון(
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