
סוויצ' 5 פורט גיגה פלסטיק
DS-3E0505D-O :מק"ט

תיאור

Mbps DS‑3E0505D‑O⁩ מספק 5 יציאות Ethernet בקצב 10/100/1000

 התומכות בהעברת נתונים במהירות מלאה⁦(Line Speed)⁩. בזכות מבנה

פשוט וקומפקטי, המתג הוא Plug & Play ופשוט לשימוש, ומתאים לבית,

בית ספר, מעונות, משרד, ניטור קטן וסביבות רשת פשוטות נוספות.

מאפיינים

5 פורט גיגה

(10/100/1000 Mbps)

MDI/MDIX-תמיכה ב

מיתוג מסוג

Store‑and‑forward

זיהוי MAC אוטומטי

מתאים להתקנה שולחניתמבנה פשוט וקומפקטי

ולהתקנה על קיר

Plug & Play, קל לשימוש

לצפייה באתר לחץ כאן

סוויצ' 5 פורט גיגה פלסטיקמפרט טכני

x Gigabit RJ45 port 5יציאות

ABSמארז

⁩(0.13 lb)⁦ kg 0.059משקל נטו

mm x 25.00 mm x 51.00 mm (3.43'' x 0.98'' x 2.01'') 87.00מידות )אורך x גובה x רוחב(

C to 40 °C (32 °F to 104 °F)° 0טמפרטורת הפעלה

C to 85 °C (-40 °F to 185 °F)° 40-טמפרטורת אחסון

⁩(no condensation)⁦ to 95% 5%לחות הפעלה

⁩(no condensation)⁦ to 95% 5%לחות יחסית

V DC, 0.6 A 5ספק כוח

Desk‑Mountedאופן התקנה

W 3צריכת הספק מרבית

)Surge( 2הגנה מפני מתח יתר kV

MAC 2טבלת כתובות K

Gbps 10קיבולת מיתוג

Mpps 7.44קצב העברת מנות

Mbits 1מטמון פנימי
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סוויצ' 5 פורט גיגה פלסטיקמפרט טכני

EMCFCC ⁦(47 CFR Part 15, Subpart B)⁩, CE‑EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC ⁦61000-3⁩-2:

2019, EN ⁦61000-3⁩-3: 2013+A1: 2019, EN ⁦50130-4⁩: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11:

2020), IC (⁦ICES‑003⁩: Issue 7:2020)

,UL (UL ⁦60950-1⁩), CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC ⁦62368-1⁩: 2014, Second Edition)בטיחות

CE‑LVD (EN ⁦62368-1⁩: 2014+A11: 2017)

CE‑RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU), Reach (Regulation (EC) No.1907/2006)כימיה

ממשק פיזי

מקרא מחוונים ויציאות

1 יציאת RJ45 בגיגה — לחיבור להתקן אחר באמצעות כבל רשת.

2 מחוון LINK/ACT — מציין את מצב יציאות ה-RJ45 בגיגה 1 עד 5.

3 מחוון PWR — מציין את מצב ההפעלה של המתג.

4 הזנת חשמל — יש להשתמש במתאם החשמל או בכבל המצורפים לחיבור המתג

לשקע.
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מידות
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יישום טיפוסי

DS-3E0505D-Ocompanics.co.il
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