
סוויצ' 24 פורט גיגה מתכת

DS-3E0524R-O :מק"ט

תיאור

10/100/1000⁦ בקצב Ethernet מספק 24 יציאות ⁩DS‑3E0524R‑O

Mbps⁩ התומכות בהעברת נתונים במהירות מלאה ⁦(Line Speed)⁩. בזכות

מבנה פשוט וקומפקטי, המתג הוא Plug & Play ופשוט לשימוש, ומתאים

לבית, בית ספר, מעונות, משרד, ניטור קטן וסביבות רשת פשוטות

נוספות.

מאפיינים

(⁦10/100/1000 Mbps⁩)⁦ 24 פורט גיגה

זיהוי MAC אוטומטי

Plug & Play, קל לשימוש

)Rack( מארז מתכת יציב להתקנה בארון תקשורת

4 מצבי עבודה הניתנים לבחירה באמצעות לחצן Mode שבפאנל

הקדמי: מתג רגיל )M1, ברירת מחדל(, בידוד יציאות )M2(, צבירת

יציאות )M3(, שכפול רשת )M4(. המצב האחרון שנבחר נשמר

אוטומטית גם לאחר ניתוק החשמל

לצפייה באתר לחץ כאן

סוויצ' 24 פורט גיגה מתכתמפרט טכני

Metal material, fan‑free designמארז

⁩(⁦2.0 lb⁩)⁦ ⁩0.9 kg⁦משקל נטו

⁩(⁦3.3 lb⁩)⁦ ⁩1.5 kg⁦משקל ברוטו

(⁩12.87'' x 1.73'' x 4.65''⁦) ⁩327.00 mm x 44.00 mm x 118.00 mm⁦מידות )רוחב x גובה x עומק(

C (32 °⁦F to 104⁩ °F)° ⁩C to 40⁦° 0טמפרטורת הפעלה

C (-40 °⁦F to 185⁩ °F)° ⁩C to 85⁦° 40-טמפרטורת אחסון

⁩(no condensation)⁦ ⁩5% to 95%⁦לחות הפעלה

⁩(no condensation)⁦ ⁩5% to 95%⁦לחות יחסית

⁩Max. 0.7 A⁦ ,⁩50/60 Hz⁦ ,V AC ⁩100-240⁦ספק כוח

⁩18 W⁦צריכת הספק מרבית

⁩3.8 W⁦צריכת הספק במצב סרק

⁩(equipped with mounting ears)⁦ Rackאופן התקנה

)Surge( הגנה מפני מתח יתר⁦6 kV⁩

⁩24 x Gigabit RJ45 port⁦יציאות

 

כומפניקס תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ
הבורסקאי 1  א.ת. סגולה, פ"ת | ספק מ. הביטחון: 83524121 | ח.פ: 512109968 

www.companics.co.il | sales@companics.co.il03-9049004Communication & Electronics LTD | טל' / 

https://www.companics.co.il/item/ds-3e0524r-o/?utm_campaign=spec&utm_source=spec&utm_medium=communication&utm_term=switches&utm_content=ds-3e0524r-o
https://wa.me/97239049004
https://companics.co.il/
mailto:sales@companics.co.il?subject=%D7%9B%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1%20%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA%20%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%91%D7%A2%22%D7%9E


סוויצ' 24 פורט גיגה מתכתמפרט טכני

MAC טבלת כתובות⁦8 K⁩

⁩48 Gbps⁦קיבולת מיתוג

⁩35.71 Mpps⁦קצב העברת מנות

⁩4.1 Mbits⁦מטמון פנימי

EMCCE‑EMC (⁦EN 55032⁩: 2015+A11: 2020, EN IEC ⁦61000-3⁩-2: 2019, EN ⁦61000-3⁩-3: 2013+A1:

2019, EN ⁦50130-4⁩: 2011+A1: 2014, ⁦EN 55035⁩: 2017+A11: 2020), RCM (⁦AS/NZS CISPR 32⁩:

2015)

,CE‑LVD (EN ⁦62368-1⁩: 2014+A11: 2017), CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC ⁦62368-1⁩: 2014בטיחות

Second Edition)

CE‑RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU), Reach (Regulation (EC) No.1907/2006)כימיה

ממשק פיזי

מקרא מחוונים ויציאות

1 מחוון PWR — דולק קבוע: המתג מופעל כרגיל. כבוי: אין הזנת חשמל או שההזנה

אינה תקינה.

2 מחוון מצב עבודה — דולק קבוע: המתג פועל במצב זה. כבוי: לא פועל במצב זה.

3 לחצן Mode — להחלפת מצב העבודה; הפעולה חלה מיידית, והמצב הנבחר

נשמר אוטומטית גם לאחר ניתוק החשמל.

4 מחוון LINK/ACT — דולק קבוע: היציאה מחוברת. מהבהב: מעביר נתונים. כבוי:

מנותק או לא תקין.

5 יציאת RJ45 בגיגה — לחיבור להתקן אחר באמצעות כבל רשת.

6 מסוף הארקה — לחיבור כבל הארקה להגנת המתג מפני ברקים.

7 הזנת חשמל — יש להשתמש בכבל החשמל המצורף לחיבור המתג לשקע.
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מידות

יישום טיפוסי

DS-3E0524R-Ocompanics.co.il
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